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15.2 Sorge dafür dass die Heckscheibe mindestens Zimmertemperatur hat. Idealerweise rollst du die
 Scheibe schon vor der Montage an einem sauberen, warmen Platz aus. Fahre das Verdeck in die
 geschlossene Positi on. Setze das hintere Fenster ein indem du mit dem oberen Reißverschluss
 beginnst. Beachte, dass die Fensterkante mit dem eingenähten Klett streifen nach unten
 und innen zeigt.

15.3 Bringe das Verdeck wieder in die neutrale Positi on zurück und verschließe die beiden seitlichen
 Reißverschlüsse. Schließe das Verdeck komplett  inklusive der inneren Verschlüsse vorne am
 Scheibenrahmen. 

15.4 Verschließe die seitlichen Fenster indem du sie nach unten und vorne ziehst um Falten
 auszustreichen. Die seitlichen Klett verschlüsse lassen sich unter leichtem Zug schließen. Die
 Heckscheibe wird mit dem Klett verschluss an der Heckklappe verbunden. Streiche auch hier
 Falten von der Mitt e nach unten in die Ecken aus.

15.5 Öff ne das Verdeck nun komplett .
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16. SEITENFENSTER KORREKT EINFALTEN  

16.1 Die verwendeten Materialen für die Seitenscheiben und das hintere Fenster sind doppelt so
 dick wie die des werkseiti gen Verdecks, wodurch das korrekte Falten etwas schwieriger wird. 
 Um den Verschleiß der Scheiben möglichst gering zu halten und eine lange Lebensdauer zu
 gewährleisten, ist es notwendig, das Fenster per Hand einzufalten, d. h. zu „trainieren“, um ein
 korrektes Falten zu gewährleisten. Das Einfalten des Fensters und des Stoff es zu Beginn dient
 dazu, dass sich das Fenster später, ohne Knick- und Druckstellen in richti ger Weise
 zusammenfaltet und diese Faltung beibehält. 
 Das Trainieren der Faltung bedeutet die Fenster vorab ohne Knickstellen so zu falten bzw. zu
 biegen oder in Form zu bringen wie es sich später selbstständig einfalten soll (wie im folgenden
 Foto dargestellt). Achte darauf, das Fenster nicht zu knicken. 

16.2 Du kannst das Verdeck Stück für Stück öff nen und die Seitenteile so step by step in Form bringen.
 Wiederhole diesen Vorgang mehrere Male bis sich die Seitenteile von selbst richti g einfalten.
 Beachte die Faltung auf den nachstehenden Bildern. 

17. VERDECKBETRIEB

17.1 Achte bei der anfänglichen Bedienung des Dachs genau auf den Betrieb des Daches. Beobachte
 wie sich das Dach bewegt und stelle sicher, dass sich das Dach nicht verklemmt, ruckarti g bewegt
 oder auf falsche Weise schließt. Achte immer darauf dass niemand, weder innerhalb noch
 außerhalb des Fahrzeuges, mit Händen oder Fingern in das sich bewegende Dach greift .
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18.4 Lege dir die Abstandshalter zurecht, diese sind nicht markiert. Nutze das nachstehende Bild
 als Referenz.

18.5 Schraube den Reserveradhalter wieder an die Heckklappe. Führe eine Schraube durch den
 Reserveradträger, dann durch den jeweiligen Abstandhalter. Setze reihum alle Schrauben mit
 Abstandhalter an. Sind alle Schrauben ferti g angesetzt, werden  sie umlaufend festgezogen. 

 

17.2 Verdeck öff nen: Sonnenblenden herunterklappen und zur Seite drehen, Verriegelungen lösen,
 Zündung einschalten, Bremspedal betäti gen auf den „Top down“- Taster drücken bis das
 Verdeck vollständig geöff net ist.

17.3 Verdeck Schließen: Sonnenblenden nach unten klappen, Zündung einschalten, Bremse treten,
 „Top up“-Taster betäti gen bis der Verdeckmotor abschaltet, Verdeck von Hand nach unten
 ziehen, Verriegelung einrasten und nach oben drücken. 

19. LETZTE MONTAGE- UND ANPASSUNGSARBEITEN

18. MONTAGE DES RESERVERADHALTERS

19.1 Herzlichen Glückwunsch! Die Montage deines neuen Bawarrion® FasTop ist erfolgreich abge-
schlossen. Jetzt ist das Dach nur noch den speziellen Abmessungen und Winkelmaßen deines Jeeps anzu-
passen. Eine korrekte „Feinabsti mmung“ ist notwendig, um Schäden am Jeep oder am Verdeck, Eindrin-
gen von Feuchti gkeit, übermäßigen Verschleiß und Windgeräusche zu vermeiden.

19.2 Bei der Entwicklung unseres Verdecks wurden die individuellen, jeeptypischen Abweichungen be-
rücksichti gt. Daher verfügt unser Verdeck über zahlreiche Anpassungssopti onen und passt sich so auf 90% 
aller Jeeps an. Dies garanti ert jedoch nicht, dass Dein Jeep eines der Fahrzeuge mit den „vorgesehenen Va-
riati onen“ ist. Je mehr dein Jeep von den Standardnormen abweicht, desto zeitaufwändiger kann es leider 
sein dein Verdeck anzupassen. Wir haben diesen Abschnitt  „Letzte Montage- und Anpassungsarbeiten“ 
hinzugefügt, um einen Leitf aden für diese Anpassungen zur Verfügung zu stellen. Nach unserer Erfahrung 
geht man dabei am besten Schritt  für Schritt  vor. Zuerst geht es an die „großen“ Anpassungsarbeiten, 
dann nach und nach zur Fein- und Feinstabsti mmung.
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Sollte dein Verdeck nicht richti g funkti onieren, kontrolliere folgende Punkte Schritt  für Schritt :

19.3 Positi on der Verstärkung unter der Reling mit dem Verdeckträger. In Punkt 11.3 dieser Anleitung.  

19.4 Positi on des Motorhalters unter Positi on 15 dieser Anleitung .

19.5 Abstand von Verdeck Vorderteil zum Scheibenrahmen bei geschlossenem aber nicht
 verriegeltem Verdeck unter Positi on 15.8 dieser Anleitung.

19.6 Anpassung des hintern Verdeckbügels.
 Falten hinter dem Fenster entstehen, wenn der hintere Bügel zu lang ist. 
 

Die Länge des hinteren Bügels wird mitt els der beiden großen Mutt ern angepasst. Bewege
immer beide Seiten auf einen möglichst gleichen Abstand zum Gelenk oder zum Bügel. 
Die Länge des hinteren Bügels wird wie oben beschrieben angepasst.

Das nachstehende Foto zeigt den korrekten Sitz der Mitt ellinie; im Grunde eine gerade Linie
zwischen dem Verdeck und der Karosserie.
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Das Foto zeigt das Problem, das durch eine falsche Anpassung des hinteren Bügels entsteht.
Der Bügel ist hier zu kurz eingestellt und wirft  so falten nach vorne. Bilden sich Falten im
hinteren Bereich der Scheibe so ist der Bügel etwas zu lang eingestellt.

19.7 Einstellung Türspalt hinten. In der Regel schmiegen sich die hinteren Türen sauber an den
 Rahmen des Verdecks an wie nachstehend gezeigt:

Sieh dir unser Video zur Installati on an. Bei Anregungen, Fragen und/oder Wünschen
freuen wir uns über deinen Anruf oder deine Email.

19.8 Unter Punkt 11.4 dieser Anleitung wird die Verbindung zwischen Rahmen und Halter am
 Überrollbügel gezeigt. Hier werden bei der Installati on 2 dicke Beilagscheiben verwendet. 

19.9 Spalt zwischen Türe und Rahmen: 
 Hast du einen Spalt zwischen Türe und Rahmen muss der Rahmen weiter nach außen also
 musst du eine weitere Beilagscheibe zwischen Rahmen und Halter legen. 

19.10 Türe steht an:
 Steht die hintere Türe am Rahmen und kann nicht richti g schließen so muss der Rahmen weiter
 nach innen. In diesem Fall muss eine Beilagscheibe entf ernt werden damit sich der Rahmen
 nach innen bewegen kann. 

20. ABSCHLUSS

  


